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innovative solutions for electrochemical research

·最大电流：±350mA(±100mA)；最大电位：±13V(±22V)

·扫面电位范围：±10V

·数据采集速率：100kHz

·电流量程：100pA~1A(100mA)；最低电流分辨率：10fA

·交流阻抗：10μHz~1MHz(250kHz)

·具有浮地功能;两台仪器可组成双恒电位仪，多台仪器可组成多通道
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 ±350mA(±100mA) 

 ±13V(±22V) 

 >250kHz 

   

  
  1MHz, 100kHz, 10kHz, 1kHz, 10Hz 

  16bit ADC, 
 

Potentiostat 

  ±10V,  

 0.2%, or 2mV 

 ±100pA to ±100mA,  

 0.15% of current range,         10fA  

Galvanostat 

 0.033%  

 0.2% 

  ±10nA to ±100mA,  

  0.004% of potential range,         400nV  

Impedance analyser* 

 10µHz to 1MHz(250kHz) 

 0.015mV to 1.0V, or 0.03% to 100% of CR 

 16bit DC offset subtraction, 2 DC 
 

Electrometer 

  >1000Gohm // <20pF 

 <20pA 

 >1.5MHz 

Environment 

 100-240V, 45-65Hz, 4VA via 5V supply
 

 USB 

 10  x 19  x 2.5cm 

 500g 

 Windows 7, 8 or 10 with free USB port
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